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Série CF dupla
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Sob pedidos disponiveis em didmetros desiguais.

Serie CB com bucha de borracha

Pesada Leviana
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Suporte duplo para canos e tubos
série CF e série CB

Pochini Comércio € Servicos Hidraulicos Ltda

POLIPROPILENO A
POLIAMIDA AUTOEXTINGUIVEL DIMENSQES
SUPORTE| TUBO CANO TUBO
SERIE | @ mm. | O Poleg. Gas  |@ Poleg. Ingl B c|p E F | | PARAFUSQS
6-6
CF1| 88 104 36 |27 (20| 37 |06 |4 | MEx35
10-10 a8
12-12 i/e
14-14
CF2 [15-15| 1/4"-1/4" i/2 54 |26|29|55 |08 |4| MBx35
16-16| 3/8"-3/8" 5/8"
18-18
20-20
CF3 |z2222| 1/2"-1/2" a/4n 67 |37|36| 70 | 1 | 4| MB8x45
23-23 1
25-25
26-26
CF4 |28-28| 3/4"-3/4" 81 |42|45|85 | 1 | 4| MB8x50
30-30
32-32
33-33
CF5 |35-35 1"-1" 11/4" | 106 |53|56|110 |12 | 4 | M 8x65
38-38 |1 1/4"-1 174" | 11/2"
40-40
40-47
Distédncia entre suportes
DISTANCIA
SUPORTE |~ i
C1 09
C2-CF1-52 1
C3-CF2-82 1,2
| DISTANCIA RECOMENDADA C4-CF3-53 15
El T C5-CF4-53 1,5
I | | CB-CF5-83| 2.2
’:|:|:‘l — i ; C7 2.7
- [ 1 c8 3,2
Co 4
CP1 1
cP2 1,5
CP3 22
CP4 22
CP4 3
CP5 3
CP5 3,5
CP5 4,5
CP7 5
CP8 6
CP9 6,7

Série Leviana
Com placa superior e parafusos com
cabeca hexagonal

Diagrama de forcas

.00 Lo a: Resisténcia de ruptura.
T - g b: Resisténcia ao deslocamento.
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Série Pesada
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P & o dobro guando usam-ss bragadeiras duplas.
Os diagramas mostram a resisténcia que
podem suportar a forgca P




