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Caracteristicas:
Este transdulor de pressao Série TDB € um |
emissor de sinal de corrente ndo amplificado '
(mv) diretamente proporcional ao valor da ‘
presséo a gue sao conectados. |
A conexao se da através de quatro condutores. g

Corpo de ago zincado, para corpo em ago
inoxidavel sob pedido.

Rosca 1/4 BSP. |
Montagem em qualguer posicao.

Sinal de saida min. 0,2 - 3,6 mV/V.

Valor do zero min. 0,1 - max. 0,2 m\Vi/V.
[emperatura de trabalho -25°C a +125°C,
Nao linearidade + histeresis < 0,4% do FS.
Derivacdo térmica do zero + 3,5 y VV/MC,
[enséo max. de excitacao 30V,

Peso 0,15 Kg.

Conexao elélrica segundo norma DIN 43650.
Protecao conforme IPB5, DIN 40050.

Conexdes 1: entrada (+)
2: saida (+)
3: entrada (-
[: saida (-) k-

uzdrado 30x30
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Pochini Comencio € Servicos Hidraulicos Ltda

TIPO FAIXA DE MEDIGAO | PRESSAO MAXIMA
TD 60.1 0>2BAR 7.5 BAR
TD 60 0> 5BAR 12 BAR
D 61 0> 10 BAR 25 B4R
D 62 0> 20 BAR 50 BAR
"l D 63 0 > 50 BAR 120 BAR
2% TD 64 0> 100 BAR 250 BAR
! TD 65 0 = 200 BAR 500 BAR
174" BSP| TD 69 0 > 400 BAR BOD BAR
Sy
SOLICITE PELO CODIGO: s |
™mes . . . } @ <
g
X: corPO N: NBR
EM AGCO V: VITON
o INOXIDAVEL 316 T: PTFE Feh

Transdutor de pressao TR5

Caracteristicas:

O transdutor de pressao TRS emile uma lensio ou corrente de
saida proporcional ao valor de pressao a qual se encontra
conectada.

Os sinais standards 4 - 20 mA ou O - 10 Volls.

A conexao se realiza através de uma rosca de 1/4 BSP,

O corpo € de aluminio anodizado com partes no contato com
o fluido, em aco inoxidavel AlS| 316.

Pode ser montado em gualquer posicao.

lemperatura de trabalho -20°C a +80°C.,

Nao linearidade + histeresis:< 0,2% do F.S.

Derivacao térmica do zero: < 2% de -10°C a +55°C.

Peso 0,3 Kg.

Conexao elétrica segundo norma DIN 43650.

Protecio elétrica IPB5 conforme norma DIN 40050,
lemperatura da parte eletrénica -10°C a +70°C.

Impedéancia externa 100 OHMS.

SOLICITE PELO CODIGO:
TRS - -
sAiDA
4-20 mA 2 TERMINAIS
4-20 mA 4 TERMINAIS
0-10 v 3 TERMINAIS
FAIXA DE PRESSAO (VER TABELA)

BO

*Tambem disponivel com vacuostato eletrdnica,,
o

TIPO DE SAIDA | TENSAO DE ALIMENTAGAO o

4-20mA | 2 fios 12 @30 VOC HHLL—

4-20mA | 4 fics 12 a 30 VOO/VAC 14 BSP

0- 10 Volt | 2 fios 12 830 VOO .
r._.‘!’ﬂ—.
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TIPO  |FAIXA DE MEDICAO | PRESSAO MAXIMA|
TR 50.1 0>2 BAR 7.5BAR
TR 50 0> 5 BAR 12 BAR
TR 51 0= 10 BAR 25 BAR
TR 52 020 BAR 50 BAR (
TR 53 0 = 50 BAR 120 BAR i
TR 54 0> 100 BAR 750 BAR P
TR 55 0 > 200 BAR 500 BAR
TR 59 0 > 400 BAR 500 BAR




