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Manémetro VCIP Vacudmetro VCIV 1 ) |
Diémetro nominal 43 mm. Digmetro nominal 43 mm. us !
Carcaca em ABS. Escala tricolor. Carcaga ABS. Escala tricolor. * o [ymeser
Conexao 1/8 BSPT. Conexéo 1/8 BSPT.
Escala de 0-8 BAR. Escala de -1 a 0 BAR.
EIP EIV
Indicador Elétrico Indicador Elétrico weoha c
de pressao de vazéo | . o—
Membrana de borracha em oleo. Memorana em aco inoxidavel - O
Contato 3A - 250 VCA. AIS| 316, Conexao elétrica.
Temperatura de trabalho -25 a +85°C.  Contato 3A - 250 VCA.
Faixa de trabalho 0,5 a 8 BAR. Temperatura de trabalho -25 a +85°C,
Presso de teste 10 BAR. Faixa de trabalho 0,15 a 1 BAR.

Presséo diferencial 0,4+0,05 BAR. Pressao de teste 10 BAR.
Pressdo diferencial 0,1+0,02 BAR.

Indicador diferencial
de saturacdo

para filtro de alta pressédo

Indicador com

contato “Reed” Tabela de consumo
‘9.30‘ TENSAO DE  |AMPERAGEM|CARGA INDUTIVA
; I ALIMENTAGAO (V)| A A)
C.A. 125 5 5
T C.A. 250 5 5
. c.C. 15 10 10
c.C. 30 5 5
S C.C. 50 1 1
C.C. 125 0.5 0.06

Roscas de fixacgo:
- Rosca: M20x1.5 (OMTI)
e 1/2" BSP (VDI)

Indicador visual Indicador com
contato elétrico

COM BY-PASS
VISUAL ELETRICO
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A p 5 bar cédigo 008.0008.2
A p 8 bar cédigo 008.0009.2

A p 5 bar codigo 008.0002.2
A p 8 bar codigo 008.0003.2
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