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VALVULAS EM LINHA

Pochini Comércio € Servicos Hidraulicos Ltda
Valvula divisora de vazao proporcional
compensada na pressao

USA
ISO 8001

Modelo RD-300

Com retorno livre.

A Prince RD-300 & uma valvula divisora de vazéo
proporcional com compensacao na pressac. Possui uma entrada e
duas saidas proporcionalments iguais através dos furos
calibrados. Como a valvula & compensacda na pressaoc,
mantem a vazao dividida proporcionalmente.

O retorno do dleo & feito dirstamente
pela passagem livre da valvula de retencao.
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Especificacao da valvula:
- — Capacidade: 120 Its./min.max.
5 ),“T; ol I Pressao: 210 bar méx,

] Peso: RD-300-R= 3,2 kg.
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DA Simbolo
MODELO DIVISAO DE CONEXBES VAZAO | PESO SAIDA _SAIQA_l
VYOLUME Its./min. kg ! 0 i | |
RD-337-8 50:50 3/8 NPTF 16232 ‘ L - ‘|
RD-350-16 | 50:50 1/2NPTF | 32280 | 35 I ——
RD-375-30 | 50:50 34 NPTF | BDa120 [ N
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Modelo RD-500P

Divisora proporcional com furo ajustavel

A Prince RD-500P
& uma divisora de vazao proporcional compensada com pressac.
Ela dispde de um furo fixo e outro variavel.
Faz a mesma fungao da valvula RD-300 exceto as retengoes
e a relacao pode ser trocada caso seja Necessario.
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= G - Especificagao da valvula:
o ] o Capacidade: 120 Its,/min.
M Pressao: 210 bar
N Peso: 3.5 kg.
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VAZAO | PESO

MODELO| CONEXOES
Its./min. | kg

RD-537P | /8 NFTF | 16a32
RD-550P | 1/2ZNFTF [ 32a60 | 3.5
RD-575P | 3/4 NFTF [60a 120




