Conectores elétricos PG
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- Os conectores tipo PG, segundc normas DIN 43650 e I1SO
44000, sao utilizados principalmente para a conexao elétrica
dos solenoides das eletrovalvulas.
- Se sao conectados e acoplados corretamente, permitem uma
protecdo completa contra jatos de agua, segundo normas
ENB0528, classe de protegao IP65.
- Além disso, a classe de isolamento é segundo normas VDE
01101/89, tensao de trabalho até 250 Volt, categoria
sobretensao ||, grau de utilizagao 3.
- O portacontatos do conector pode ser extraide da capa
externa para conectar os condutores aos bornes apropriados,
permitindo uma orientacao da entrada dos cabos a cada con-
tato. segundo a necessidade do chicote.
- Os conectores EC se encontram disponiveis em 4 distintos
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modelos com funcoes especificas; ; r—y
tipo A, conector simples bipolar + terra g ‘ i i
tipo B/C, com luz de aviso sl ¢ "
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{disponivel com tensées 10/50V e 70/250 V) t = -
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tipo D, com circuito retificador interno T
tipo H, com filtro de amortecimento RC : : |
- Encontram-se disponiveis nas cores cinza e preto, para distin- i ' ""ﬁ’
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guir a montagem sobre o esquema elétrico lado “a” ou “b" I
- Sao fornecidos com parafusos de fixacdo M3 e capa em q_I_PI
material NBR. (AN
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Esquema elétrico
tipo A tipo DEFV
———X 1
Caracteristicas Técnicas tipo A
—
Tenséo de funcionamento VCC-VCA até 230
Numero de contatos 2 + terra 2
Intensidade sobre os contatos nominal A 10
— o ¢ .
MAXimo A 16 tipo GHJK
Resisténcia dos contatos ms2 =4
- 1
Secgdo maxima dos condutores  mm® 1.5 tipo B/C
Diametro externo do cabo mm 6:-8 ’
Dimens&o passacabo Pg 9
Grau de protecio DIN 40050 2
Classe de isolamento VDE 0110-1/89 »
Temperatura de funcionamento C7 | -40 + +1250C°
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CONECTOR ELETRICO TIPO
DIN 43650 ALTURA 27 M

COR

COM LED

B= PRETO G= CINZA
T= TRANSPARENTE

JUNTA

1= JUNTA DE FORMA 2= JUNTA PLANA

| Y= LEp AMARELO  R= LED VERMELHO  E= LED VERDE

D= vARISTOR 24

A= SEM COMPONENTES ELETRONICOS E= vARISTOR 48 H= LED + vARISTOR 48
B= com LED BIPOLAR 10/50 V F= vaRrisTOR 110 J= LED + vARISTOR 110
C= com LED BIPOLAR T0/250 V V= varisTor 250 K= LED + vARISTOR 250

G= LED + VARISTOR 24

OUTROS DISPONIVEIS COM RETIFICADOR, DIODO EM PARALELO E COMBINAGOES.

POLOS 2= 2 POLOS + 1 TERRA 3= 3 POLOS + 1 TERRA OUTROS DISPONIVEIS
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