EERVICOS #IZDRA uLicos
L _/

Pochini Comércio € Servigos Hidrdulicos Ltda

Especifica¢des técnicas

ELETROVALVULAS E MODULARES

Valvula direcional
fim de curso

MODELO PRESSAQ | VAZAO PESO
MAXIMA | MAXIMA
bar LPM Kg
DCG-2B2-02G-10 250 30 1.3
DCG-2B2-02G-20 250 30 1.3
TIPO DE FLUIDO IS0 WG 32, 46, BE
VISCOSIDADE cSt 10~400
TEMPERATURA DE TRABALHO “C -15~70
NIVEL DE CONTAMINAGAO Bz 75, segundo norma
NAS class 12,25 n
ACABAMENTO SUPERFICIAL fosfatizado

SOLICITE PELO CODIGO:

pCG| - [02] [ G [-[2B2]-[ R |-[10]-] * |

SERIE
DCG= VALVULA DIRECIONAL
FIM DE CURSO
TAMANHO
02= 1/4"(6mm) 150 CETOP 3
DIN NG 6 NFPA DO3

OPERAGAO
TIPO 20= NO NORMAL ABERTO
NC NORMAL FECHADO

SERIE
POSIQJ\O DO ROLETE
Y,R, S

MONTAGEM
G= PARA PLACA BASE

TIPO
(VER TABELA 1)

Tabela 1: Direcao do fluxo em func¢ao da posicao do rolete.

MODELO SIMBOLO POSIGAO DO ROLETE VS. VAZAO
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Caracteristicas
Temperatura do dleo 50°C (122°F)
Viscosidade 35 ¢St (163 S8U)
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