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Caracteristicas:
O vacuostato Série W4 permite a abertura ou fechamento de um
contato elétrico de acordo com um valor de vacuo predeterminado.
A regulagem de vacuo & feita através de um parafuso central.
Corpo de aco zincado com rosca de 1/4" BSP.
Montagem em qualquer posicao.
Temperatura de trabalho -20°C a +80°C.
Freqléncia de comutacao 120 ciclos/min.
Precisgo + 7% da pressao regulada.
Histeresis: 15% do valor selecionado.
Conector elétrico tipo macho de 8,3 mm.
Protecao elétrica IP 54 com protetor de borracha.
Tensdo 42 VCA - 2 Amp. max.
42 VCC - 1 Amp. max.

TIPO | FAIXA DE PRESSAQ | PRESSAO MAX.
W4A 100 > 800 milicar 10 BAR
w4C 100 > 800 milioar 10 BAR

A pedido em AISI 316.

SOLICITE PELO CODIGO:

W4 ..F1P1

TIPO L
A: NA

C: Ne
Blocos modulares
para montagem CETOP
TIPO B10
B6 e B10:

Com um bloco Unico podera conectar-se
com a tomada de pressio sobre A - B ou P
através de um blogueio
dos condutos com bujdes.
Construcdo em aluminio anodizado.
Pressdo max. de trabalho 350 BAR.
Peso B6: 0,27 Kg.

B10: 0,64 Kg.




