VALVULAS EM LINHA

,gew/gos MIDRAULICOS

—
Pochini Comércio € Servicos Hiraulicos Lt Viivala divisora de vazao combinada

proporcional
Modelo RD-1500

A valvula PRINCE BRD-1500 € uma divisora de vazao proporcional, compensada na pressao, combinada. A vazao de entrada & dividi-
da em duas saidas quase iguais. Nesta valvula, o retormno da vazio pelos porticos de saidas € combinada pela mesma relagao, Como
a valvula & compensada na pressao, ela divide ou combina quase igual inclusive com diferencas de carga nas saidas, dentro das
faixas indicadas na labela.

A valvula pode ser utilizada com dois motores reversiveis obtendo uma velocidade guase igual cu para estender ou recuar as hasles
dos cilindros de duplo efeito a aproximadaments a uma mesma velocidade,

Esta valvula nao pode ser utilizada para sincronizar o curso dos cilindros ja gue sua precisao no é adequada para essa aplicacao.
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VAZAO
Especificacao da valvula: MODELD CoNEIEn
Capacidade maxima: 120 its,/min. tts./min.
2 o = 078) 1/2
Pressao maxima: 210 bar ol X R €5
é RD-1550 (.093 1/2 NPTE 15230
Peso: 3,5 kg. s - : P
RD-1550 (.140)| RD-1550A% (140} | /2 NFTF a0 a 60
RD-1575 (.140)| RD-1575Ab (140) | /4 NPTF B0 a 60
RD-1575 (.187) 3/4 NFTF 42a75

MODELO | CONEXDES
RD-950 1/2 NPTF
RD-975 /4 NPTF

Valvula seletora
Modelo RD-900
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Modelo RD-900

A Prince RD-900 & uma valvula seletora manual de 3 vias e 2
posicoes. Quando puxa ou empurra a avalanca,
a vazao sera derivada para uma ou outra saida.
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Especificacdo da valvula:
Capacidade: 120 Its./min.
Presséo: 210 bar max.
Peso: 3,5 kg.




