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VALVULAS DE DIREGAO
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=! !#‘ - Esta valvula de direcao hidrostatica & apla para aplicar em velculos de
médio e peqgueno porte, coma tambeém para maguinas agricolas.
® Esta valvula trabalha igual a uma HKU porém dispde de uma conexao
- auxiliar que fornece fluxo a outros consumidores no circuito, Quando a
® valvula nao é acionada todo o fluxo passa atraveés da conexao "PB",
depais de acionar o volante uma parte da vazao & derivada para a
direcao e o luxo atraves de “PB" se lorna inconstants.
ESPECIFICACOES TECNICAS
PARAMETROS TIPO "
HKU | HKU | HKU | HeW | HKU HIK e |
40/4FE | 50/4PE | B3/4P2 | 20/4PE | 100/4PE | 125/4PB g ]
CILINDRADA (cm/rev) 396 | 485 | 656 | 792 | 930 | 1238 | 3 Z}m—u ‘
VAZAO (I/min) 15 g .
PRESSAO (bar) 125 - | |
PRESSAO MAX. CONTINUA 125 A
NA LINHA PB (bar) |
PRESSAO MAXIMA 10 ‘
CONTINUA ENTRE T-P; S [
TORQUE MAXIMO 28 _ |
COM SERVO ASSISTIDO (Nm
TORQUE MAXIMO 135
SEM SERVO ASSISTIDO (Nm) Centro fechado - nao sensitivo
[PESO (kD) E 5F 55 56 5T 5E Versao HKL.../4PB
DIMENSAO A (mm) (30,8 | 1322 | 1339 | 1382 | 1388 | 1422 Power bevond
Dimensdes e montagem
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7 57 =V / / " 4x3/B-16UNF
©82:01 / ;"r 18,7 mm prof.
Vi 2 x 3/8-24 UNF-2B, 14, 2 mm prof. /
. . 19 mm pref. ANSI BS2.1-187T8
P T, R, L: 3/4-16 UNF-2B, 17 mm prof. {O-ring) 5 1652 15 DENTES
C: 4 x 3/8-16 UNF-2B, 15, 7 mm prof.
SOLICITE PELO CODIGO:
Mo T7T#s -1 T T ]
VALVULA DE DIRECAO
- SEM VALVULA SERIE
DESLOCAMENTO OPCOES

40- 39,6 cM*/REV
50- 49,5 cm*/REV
100- 99,0 cm*/REV

80- 79,2 cm*/REV
63- 65,6 cmM*/REV
125- 123,8 cm*/REV

VERSOES

4PB- VERSAO 4 “CENTRO ABERTO - NAO SENSITIVO"”
com 5 PORTICOS (POWER BEYOND)

- SEM PINTURA
2- ANTI-CORROSIVA

CONEXOES

- BSPP (iso 228)

A- SAE (ansi B 1.1 - 1982)




