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ABERTURA DA VALYULA COMECTOR PARA O CILINDRO Valvula de nitrogénio
D0 ACUMULADOR = = DE NITROGENIO
_5/8" UNF
TIPO ESCALA MANOMETRO
AR10| 0 = & BAR
AR14| 0 = 12 BAR
AR 1| 0 = 40 BAR
AR 2| 0 > 60 BAR
AR 3| 0 = 100 BAR
AR 4| 0 = 180 BAR
AR 5| 0 = 250 BAR
(EREAHES AR 6 0 = 400 BAR
u ROSCA 5/8 UNF
O aparelho de precarga “AR" & um instrumento indispensavel A valvula de nitrogénio tipo "R" de nossos acumuladores é fabri-
para o preenchimento e controle do nitrogénio dos acumuladores.  cada em aco carbono zincada e pode ser utilizada até 400 bar,
Fabricado em ago carbono zincado pode ser ulilizado Também pode ser utilizada para a sangria de sistemas

até 330 bar. hidrostaticos, precarga cu controle de liquido ou gas de pressao
E provido com uma mangusira de 2,5 mts. de comprimento & um  de um recipiente.

mandmetro em uma caixa de plastico.

Suporte para acumuladores

Suporte Grampo
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TIPO A B C D E F G H | J
MCR 168 200 175 90 40 30 11 140 93 140 120
MCR 223| 260 230 120 s 30 17 200 20 200 170




