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Caracteristicas:

MEDICAO DE PRESSAO, VAZAO, TEMPERATURA E NIVEL

Este instrumento® funciona junto com um transdutor de pressao tipo TR5
ou com algum outro com sinal de saida de 4 - 20 mA ou 0 - 20 mA.

Possui quatro niveis de alarme, trés com histeresis regulaveis e um contato NC.
Seu funcionamento & semelhante ao de 3 pressostatos reguléveis.

Corpo ABS.

Temperatura de trabalho -20°C a +70°C.
Display n® 4 de 13 mm.

Linearidade de 9 pontos de controle.
Visualizacdo de -999 a +999.

Ponto decimal programavel.
Alimentacao 15/24 AC/CC.

Consumo sem relé 120 mA.

Consumo com relé 200 mA.

Protecao IP 54.

Impedancia de entrada 100 OHMS.
Memdria nao volétil EEPROM

Entrada: 1

Saida: 3 relés BA250V + 1 NC/100 mA.
Peso 70 gr.
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Alimentacas 15-24 VAG/DC
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TIPO FAIXA DE MEDICAO | INDIGAGAO NO DISPLAY

ED 50.1 0>2BAR 2,00

ED 50 0=5BAR 50

ED 51 0= 10 BAR 10,0

ED 52 0 =20 BAR 20,0 |
ED 53 0 = 50 BAR 50,0 iz
ED 54 0 = 100 BAR 100 J
ED 55 0 > 200 BAR 200 |
ED 59 0 = 400 BAR 400

Pressostato e manometro eletréonico KD5

Caracteristicas:

Este instrumento” funciona junto com o transdutor TRS ou outros com um sinal de saida

ded-20mA, 0-20mAocu0-10W

Possui dois niveis de alarme com histeresis regulaveis.
Seu funcionamento se assemelha ao dos pressostatos

com histeresis vanavel em toda sua escala e um mandmetro.

Corpo de aluminio.

lemperalura de trabalho -20°C a +70°C,
Display n® 3 de 13 mm,

Linsandade de 9 pontos de controle.
Visualizacao de 0 a +999,

Ponto decimal programavel,
Alimentagao 15/24 VAC/CC.

Saida 17 VCC para conexo a TR5.
Consumo sem alarme 120 mA,
Consumo com alarme 200 mA.
Protecédo IP 54,

impedéncia de entrada 100 OHMS.
Memoria nac volatil EEPROM.

Peso 130 gr.

SOLICITE PELO CODIGO:
KD5 - - -
0-10v
4-20 mA
0-20 mA
FAIXA DE PRESSAO (VER TABELA)

TIPO FAIXA DE MEDICAD |INDICACAQ NO DISPLAY|
KD 50.1 0=2BAR 2,00
KD 50 0> 5 BAR 5,00
KD 51 0= 10 BAR 10,0
KD 52 0= 20 BAR 20,0
KD 53 0= 50 BAR 50.0
KD 54 0= 100 BAR 100
KD 55 0 = 200 BAR 200
KD 59 0 = 400 BAR 400

TRANS.

" NOTA: Este instrumento € facilimente programavel para outros lipos de transdu-
tores com 0 mesmo sinal de saida para medir vazao, temperatura, peso, nivel, stc.



